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Een geconcentreerd licht alkalisch middel speciaal voor regelmatige reiniging van 
gelakte houten sportvloeren. Bona SuperSport Cleaner is mild voor het oppervlak, 
maar verwijdert effectief vet en vuil en laat geen gladde of vette film achter. 
Laagschuimende formule, zowel geschikt voor gebruik met een schrobzuigmachine als 
handmatige reiniging. 
 
• Veilig voor houten vloeren 
• Licht schuimend 
• Laat geen gladde resten achter 

 
 
 
pH-waarde : geconcentreerd: ca. 11 / verdund: ca. 10 
Verdunning : normaal gebruik: 50 ml per 5 liter water (1%) 
   bij zeer verontreinigende vloeren: 100 ml per 5 liter water (2%) 
Veiligheid : niet geclassificeerd, zie veiligheidsblad voor meer informatie 
Houdbaarheid : tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele  
   verpakking, vorstvrij bewaren 
Verpakking : 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet) 
 
 
 
 
Vuil/zand etc. verwijderen met een stofzuiger, een mop of een ander droge 
schoonmaakmethode. 
 
 
 
 
Verdun het concentraat zoals voorgeschreven en reinig de vloer met een mop of een 
schrobzuigmachine met een witte of beige pad. Hou er rekening mee dat overmatig 
gebruik van water de vloer kan beschadigen. Beperk de hoeveelheid water voor het 
reinigen tot een minimum en wees voorzichtig waar de vloer open gaten heeft. Vervang 
het reinigingswater regelmatig om strepen te voorkomen. 
 
 
 
 
Advies bij gebruik van een schrobzuigmachine: 
 
1. Vóór gebruik vul de tank altijd met schoon water. 
2. Laat de machine in een rechte baan over de houten delen lopen, nooit schuin. 
3. Het waterverlies mag nooit groter zijn dan 1 liter/100 m2. Test dit door 10 liter 

water aan de tank toe te voegen en controleer het resterende water na 100 m2 
(b.v. 5 x 20 m). Er moet 9 liter in de tank overblijven. 

4. Hou in de gaten dat er geen plassen achterblijven op de vloer wanneer u met de 
machine draait, dit onmiddellijk met een mop verwijderen. 

5. Houd de rubberen band schoon en in goede staat. Vervang deze jaarlijks of als de 
machine veel plassen achterlaat of een teveel aan water. 

6. Gebruik géén agressieve pads op het oppervlak. Agressieve pads kunnen krassen 
en slijtage op het oppervlak veroorzaken. Des te milder de pad, des te minder 
slijtage. 
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